
 
 

 

 

 

NUOVA malta termica 
per murature portanti e di tamponamento in tutte le zone sismiche 

VANTAGGI 

 

 

RESISTENZA MECCANICA 
Malta premiscelata di allettamento di Classe M10 a prestazione 

garantita, con resistenza a compressione superiore a 10 MPa (100 

kg/cm²), adatta anche alla realizzazione di murature portanti in zona 

sismica. 

ISOLAMENTO TERMICO 
DANESI MTM10 ha una conducibilità termica di 0,24 W/mK. Il suo impiego 

permette di eliminare i ponti termici generati dai giunti di malta 

tradizionale, migliorando del 15% la prestazione termica globale della 

parete. 

 

 
 
APPLICAZIONE 
L’impasto si effettua con betoniera tradizionale mescolando con cura per non meno di 15 minuti. E’ importante che 
la miscelazione avvenga mantenendo l’asse della betoniera nella posizione più orizzontale possibile. In questo 
modo il materiale si mescola nella maniera ottimale caricandosi d’aria e raggiungendo il peso di 1300 kg/m³ 
previsto. 
 

DISPONIBILITA’ 
La malta termica Danesi MTM10 è confezionata in sacchi da 25 kg.  
È disponibile presso gli stabilimenti di Soncino, Lugagnano Val d’Arda e Casei Gerola. 

 


